深圳市教育局电教馆高考巡考系统互联互通项目测试报告

测试厂商：广州聚视信息科技有限公司
1. 测试项目    深圳市高级中学考场原有的模拟视频监控系统改造为符合教育部新标准的数字监控系统，达到教育部标准并实现与省巡考中心的互联互通。
2. 测试标准 《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范》          JY/T-KS-JS-2007-1
3. 测试时间   2010年1月12日至13日
4. 测试地点   深圳市高级中学
5. 测试设备   聚视JS900-SIP服务器  聚视JS900-SIP SIP管理中心服务器平台系统软件  高考网络数字管理软件  聚视ZD420e网络视频服务器
6. 测试环境   学校原有模拟DVR系统，学校网络出口电信网络，无公网固定IP，采用NAT模式；深圳教育城域网有固定公网IP，省考试院巡考中心有固定公网IP
7. 测试人员   深圳市教育局电教馆：苏子正、张继鹏
广东省考试院: 黄长光  
深圳高级中学：黄龙伟
              广州聚视公司：雷必云、李兰青
8. 测试过程  
1月12日测试人员首先到深圳大学教育城域网机房安装配置一台JS900-SIP服务器，目的是搭建一个市级巡考中心,采用SIP方式接收校端的视频信息，并转发至省考试院，实现互联互通，这台服务器配置了一个固定的公网IP，并为学校建了一个用户名。在完成此项工作后，测试人员在深圳市高级中学配置测试环境。深圳市高级中学的监控系统前端采用模拟摄像机，通过视频线传输图像至后台的DVR存储管理，在学校监控中心机房，选定了两间教室做为视频来源，在每一路的视频线上安装了一个三通视频转接头，将视频信号一分为二，一路接入原有的DVR,另一路接入聚视的ZD420e网络视频服务器，实现视频信号的数字化，视频服务器通过网线接入校园网。测试人员在学校同样配置了一台JS900-SIP服务器，采用内网IP地址，接入校园网。在SIP服务器上登录巡查软件，能清晰地接收到经过数字转换的视频图像，证明网络视频服务器在正常地工作。向城域网机房的服务器申请注册上传时，服务器日志中显示已注册成功，但是图像无法正常显示。通过测试，证实由于学校的电信出口与城域网之间存在带宽瓶颈，无法正确显示图像，决定采用学校直接向省考试院传输图像的方式测试。通过与省考试院黄老师的联系，在省中心平台建立了一个三段的域名和用户名，供学校做登录测试。 
1月13日，采用测试帐号登录省平台，设备日志显示已注册成功的信息，省中心SIP服务器能接收到学校的视频分组列表，并能显示图像。校端SIP终端正确注册到省端SIP路由器上，并形成相关日志文件，在省端能看到注册的信息并形成相关日志记录，获取校端SIP相应的资源列表(如图)
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以树状结构显示接收到的深圳市高级中学资源列表：
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省端的被测SIP服务器列表中的视频流点播画面：
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测试拓扑图：
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测试结论：广州聚视信息科技有限公司巡考系统产品符合国家教育考试网上巡查系统标准，能与广东省考试院达到互联互通。
	厂商名称
	广州聚视信息科技有限公司
	设备型号
	聚视JS900-SIP SIP管理中心服务器平台系统软件

	测试条件


	广东省教育考试院SIP路由器

IP地址： 202.116.236.138 （电信网）                      
端口号： 9902；

用户名：     (省端登录)        ；密码：   (省端登录)     

	测试过程

	测试数据
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现场测试人员通过VLC软件查看录制的视频图像报告：

1）音视频流封装是节目流PS（Program Stream）
2）视频流编码是MPEG－4

3）音频流编码是MPEG Layer II
4）在VLC播放音视频同步
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